
Bewässerung

Kokos‑Gießrand

Mit einem Kokos‑Gießrand erhalten Bäume in den ersten Jahren
der Wachstumsphase die richtige Wassermenge, direkt an den
Wurzeln. Dieser Gießrand besteht zu 100 % aus pflanzlichem
Material, nämlich Kokosfasern mit einem Latex‑Bindemittel, und
ist vollständig biologisch abbaubar. Nach 2 bis 3 Jahren wird der
Gießrand auf natürliche Weise zersetzt.

Abmessungen pro Rolle Gießrand:
Länge: 15 m
Höhe: 30 cm
Stärke: 8 mm

Der Kokos‑Gießrand ist 30 cm hoch. Graben Sie den
Gießrand teilweise in den Boden ein (bis zu 10 cm).
Dadurch bleibt der Gießrand stabil. Achtung: Der
Kokos‑Gießrand ist nicht vollständig wasserdicht. Wasser,
das hindurchsickert, erreicht auch die Wurzeln, die
außerhalb des Gießrands aus dem Wurzelballen wachsen.

Schließen Sie den Gießrand, indem Sie ihn in Höhe
des Gießrands (30 cm) an Baumpfähle oder einen
kleinen Pfosten nageln oder schrauben. Tipp!
Befestigen Sie den Baum für zusätzliche Stabilität
mit einem Kokos‑Baumband am Baumpfahl.

Bringen Sie rund um den gesamten Gießrand einen
etwa 10 cm hohen Erdwall an. Dieser Wall sorgt
dafür, dass das Wasser besser gehalten wird.
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Drücken Sie die Erde rund um den Wurzelballen
leicht an. Optional können Sie das Ganze mit einer
Mulchschicht oder einer Kokosmatte abschließen,
um das Unkrautwachstum innerhalb des Gießrands
zu begrenzen und den Wasserhaushalt rund um den
Wurzelballen weiter zu verbessern.

4

4

Installations-
anleitung


	Bewässerung
	Kokos‑Gießrand
	Installations- anleitung
	Mit einem Kokos‑Gießrand erhalten Bäume in den ersten Jahren der Wachstumsphase die richtige Wassermenge, direkt an den Wurzeln. Dieser Gießrand besteht zu 100 % aus pflanzlichem Material, nämlich Kokosfasern mit einem Latex‑Bindemittel, und ist vollständig biologisch abbaubar. Nach 2 bis 3 Jahren wird der Gießrand auf natürliche Weise zersetzt.
	Abmessungen pro Rolle Gießrand:
	Länge: 15 m
	Höhe: 30 cm
	Stärke: 8 mm

	Der Kokos‑Gießrand ist 30 cm hoch. Graben Sie den Gießrand teilweise in den Boden ein (bis zu 10 cm). Dadurch bleibt der Gießrand stabil. Achtung: Der Kokos‑Gießrand ist nicht vollständig wasserdicht. Wasser, das hindurchsickert, erreicht auch die Wurzeln, die außerhalb des Gießrands aus dem Wurzelballen wachsen.
	Schließen Sie den Gießrand, indem Sie ihn in Höhe des Gießrands (30 cm) an Baumpfähle oder einen kleinen Pfosten nageln oder schrauben. Tipp! Befestigen Sie den Baum für zusätzliche Stabilität mit einem Kokos‑Baumband am Baumpfahl.
	Bringen Sie rund um den gesamten Gießrand einen etwa 10 cm hohen Erdwall an. Dieser Wall sorgt dafür, dass das Wasser besser gehalten wird.
	Drücken Sie die Erde rund um den Wurzelballen leicht an. Optional können Sie das Ganze mit einer Mulchschicht oder einer Kokosmatte abschließen, um das Unkrautwachstum innerhalb des Gießrands zu begrenzen und den Wasserhaushalt rund um den Wurzelballen weiter zu verbessern.
	greenmax.eu
	info@greenmax.eu
	+31 413 29 47 47




